KUPNI SMLOUVA

o

uzaviena podle ustanoveni § 2079 a nasl. zakona €. §9/2012 Sb., ob¢anského zakoniku, v platném znéni

mezi smluvnimi stranami, kterymi jsou:

ZAakladni §kola, Trutnov, Komenského 399

se sidlem: Komenského 399, Trutnov 541 01
ICO: 64201180
Zastoupen: Magr. Petrem Hor¢ic¢kou, feditelem Skoly

Bankovni spojeni: 2573403359/0800

Zastupce opravnény jednat ve vécech smluvnich a technickych:
Mgr. Petr Hor¢icka, feditel §koly
tel.: +420 499 829 684 mob.

¢c-mail:

déle jen ..Kupujici®

a

DLNK, s.r.o.

se sidlem: T. G. Masaryka 1427, 549 01 Nové Mésto nad Metuji

1C: 26012162, DIC: CZ26012162

zapsana v OR vedeném Krajskym soudem v Hradei Kralové, oddil C, vlozka 20041
zastoupena Be. Davidem Linkem, jednatelem spolecnosti

dale jen ..Prodavajici”

o

o

L Uvodni ustanoveni

Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu v souladu s ustanovenim §§ 6. 26 a 33 zakona ¢&. 134/2016
Sb., 0 zadavani veiejnych zakdzek v platném znéni, a v souladu s nabidkou Prodavajiciho ze dne 7.
brezna 2019, kterd byla ve zjednoduSeném podlimitnim Fizeni pro vefejnou zakézku s nizvem
Zajisténi konektivity” vybrana jako nejvyhodnéjsi a je ulozena u Kupujiciho, jakozto zadavatele
vefejné zakazky.

1I. Piredmét smlouvy

Prodavajici se zavazuje dodat Kupujicimu hardware a software a provést price souvisejici
s Fadnym a Gplnym dokonéenim akee. dle specifikace co do druhu, vlastnosti a mnozstvi,
obsazené v pfiloze €. 1 této smlouvy (dale téz jen: ..zboZi) k zajiSténi vnitini konektivity
Kupujiciho, za podminek dle zadavacich podminek a podminek sjednanych v této smlouvé.
Soucasti dodavky zbozi je téz doprava zbozi do mista pInéni., zapojeni a ovéfeni funkEnosti zboZi.
Kupujici se zavazuje zaplatit za fadné dodani zboZi v souladu se viemi podminkami dle této
smlouvy cenu sjednanou v této smlouve.

111. Dodavka zbozi

Prodavajici se zavazuje dodat Kupujicimu zbozi nové, nepouzité, origindlni, nerepasované, bez vad
faktickych i pravnich.

Prodavajici se zavazuje zboZzi na vlastni naklady dopravit do mista plnéni, zapojit jej a ovérit jeho
funkénost.
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Kupujici je povinen zajistit Prodavajicimu veSkerou soucinnost nezbytnou pro rfddné dodani zbozi
Prodavajicim.

Predani a prevzeti zbozi bude potvrzeno v pfedavacim protokolu ¢i dodacim listu (dale jen
predavaci protokol™).

Budou-li béhem piredavaci procedury zjistény vady zbozi. budou tyto vady popsany v predavacim
protokolu, véetné uvedeni lhuty, do kdy je Prodavajici povinen tyto vady odstranit. Po odstranéni
veskerych vad bude smluvnimi stranami sepsan novy preddvaci protokol. Piedanim a pfevzetim
zbozi ve smyslu této smlouvy je podpis predavaciho protokolu, ve kterém jiz nejsou uvedeny zadné
vady zbozi.

Prodavajici se zavazuje. e po celou dobu realizace dila dle této smlouvy bude mit platné sjednané
pojisténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou svou ¢innosti s jednorazovym plnénim za jednu
pojistnou udalost nejméné ve vvsi 3.000.000.- K&. Kopii dokladu prokazujiciho uzavieni pojistné
smlouvy mezi pojistovnou a Proddvajicim v postaveni pojisténého na pojisténi rizik podle tohoto
odstavee je Prodavajici povinen Kupujicimu na vyzadani predlozit. Nedolozi-li Prodavajici
Kupujicimu uvedené potvrzeni ve [hité 3 dnt je Kupujici opravnén od smlouvy odstoupit

Obaly a odpady vzniklé pii plnéni pfedmétu této smlouvy jsou majetkem Prodavajiciho, ktery je
jejich pavodeem a je povinen je zlikvidovat na své néklady v souladu se zdkonem ¢.477/2001 Sb. o
obalech a zakonem ¢. 185/2001 Sb.. o odpadech, v platném znéni.

Iv. Doba a misto plnéni

Prodavajici se zavazuje zbozi dodat a zakazku realizovat do 9. 8. 2019.

V piipadé prodleni s terminem dodavky zbozi dle predchoziho odstavee se Prodavajici zavazuje
uhradit Kupujicimu smluvni pokutu za kazdy den prodleni s dodavkou zbozi ve vysi 1 000.- K&,
Pravo Kupujiciho na ndhradu Skody pfevySujici smluvni pokutu neni zaplacenim smluvni pokuty
dotteno.

Bude-li prodleni Prodavajiciho s dodavkou zboZi zpisobeno vvhradné zdivodu neposkytnuti
nezbytné soucinnosti ze strany Kupujiciho, prodluzuje se adekvatné tomuto prodleni termin pro
dodévku zbozi.

Smluvni strany se dohodly, Zze mistem plnéni bude budova Zakladni skoly na adrese sidla
zadavatele.

Prodavajici se zavazuje pfi pohybu v zaFizeni plné respektovat a dodrZovat zasady a pravidla
Kupujiciho na tseku PO a BOZP a pokyny Kupujiciho.

Osobou opravnénou k pievzeti zbozi a potvrzeni predavaciho protokolu je na strané Kupujiciho
Magr. Petr Hor¢icka, feditel 8koly, nesdéli-li Kupujici Prodavajicimu pisemné (sta¢i forma emailu)
Jjinak.

V. Kupni cena a platebni podminky

Kupni cena zboZi je stanovena na zékladé vysledki ve zjednoduseném podlimitnim Fizeni pro
vefejnou zakazku a &ini 1 849 891,- K¢ bez DPH. K cené dle pfedchozi véty bude pfipoctena DPH
ve vysi dle platnych pravnich pfedpisi. Ceny jednotlivych polozek zboZi jsou uvedeny
v polozkovém rozpoétu cenové nabidky. ktery tvofi Piilohu €. 2 této smlouvy.

Kupni cena zahrnuje viechny néklady spojené s realizaci predmétu smlouvy, tj. dodavku zbozi.
balné. dopravné, piipadné celni poplatky. pojisténi, zapojeni. ovéreni funkénosti. a dile likvidaci
oball a odpadu.

Smluvni strany se dohodly. Ze¢ kupni cena zbozi bude Kupujicim Prodévajicimu uhrazena na
zaklade faktury-danového dokladu vystaveného Prodavajicim nejdiive v den predani a pfevzeti
zbozi a dila ve smyslu této smlouvy a nejpozdéji do dvou mésichi od predani a prevzeti zboZi.
Faktura zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zikonu o uetnictvi a zdkonu o dani z
piidané hodnoty a musf obsahovat ndzev akce projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004081
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.Objevitelé potiebuji moderni skolu®, spolufinancovaného Evropskou unii — Evropskym fondem
pro regiondlni rozvoj v ramci Integrovaného regiondlniho operac¢niho  programu
INFRASTRUKTURA ZAKLADNICH SKOL

Nedilnou soucasti faktury je stejnopis predavaciho protokolu potvrzeny obéma smluvnimi
stranami. Splatnost faktury ¢ini 30 dni ode dne doruceni fadné faktury Kupujicimu. Nebude-li
faktura obsahovat viechny néleZitosti stanovené touto smlouvou a platnymi pravnimi piedpisy CR,
véetné stejnopisu predavaciho protokolu, je Kupujici opravnén fakturu Prodavajicimu ve lhité jeji
splatnosti vratit: v takovém piipadé se prerusi béh lhity splatnosti a nova lhiita splatnosti po¢ne
bézet dorucenim opravené faktury. Kupni cena zboZzi se povazuje za zaplacenou dnem piipsani
¢astky kupni ceny zbozi na et Prodavajiciho specifikovany v prislusné faktufe.

V pripadé prodleni Kupujiciho s tthradou kupni ceny zbozi Prodavajicimu ma Prodavajici narok na
zakonny urok z prodleni za kazdy i zapocaty den prodleni.

Jakékoliv plnéni dle této smlouvy podléhajici DPH je splatné bezhotovostnim pievodem na
bankovni G¢et smluvni strany uvedeny v pfislusném danovém dokladu - faktufe - a smluvni strana
prohlasuje. ze kazdy takovy bankovni Gcet je spravcem dané zvefejnén zplisobem umoziujicim
dalkovy pristup ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty. v platném znéni (dale

jen LZDPH™). V piipadé, ze takovy bankovni G¢et nebude uvedenym zpisobem zvefejnén. nebo se

smluvni strana stane nespolehlivym platcem ve smyslu ZDPH, je druha smluvni strana opravnéna
plnit v ¢astce bez DPH a ¢astku odpovidajici DPH odvést ptimo na prislusny Gcet finanéniho
Gfadu.

Prodavajici bere na védomi, ze je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb.. o finanéni
kontrole ve verejné spravé a o zméné nékterych zakona (zakon o finanéni kontrole). ve znéni
pozdé¢jsich predpisii osobou povinnou spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v
souvislosti s thradou zbozi nebo sluzeb z vetejnych vydaju.

VL Zaruka a odpovédnost za vady zbozi

Vlastnické pravo ke zbozi a nebezpeci skody na zbozi prechazi na Kupujiciho okamzikem podpisu
piedavaciho protokolu obéma smluvnimi stranami.

Prodavajici poskytuje zaruku za jakost zbozi (tzn. zaruku za to, ze zbozi bude mit po celou dobu
trvani zaruky vlastnosti odpovidajici zadavaci dokumentaci. nabidce Prodavajiciho a technické
dokumentaci vyrobee) od okamziku jeho protokolarniho prevzeti po dobu § let.

V pfipade zjisténi vady zbozi, je Kupujici povinen tuto vadu Prodavajicimu bez zbyte¢ného
odkladu ozndmit vcetné jeji specifikace. a to na kontaktni mail Prodavajiciho:

Prodavajici je povinen v pracovni dobé, ktera je nejméné v rozmezi pondéli - patek 7:00-15:00
provést akceptaci (potvrzeni) nahlaseni vady nejpozdéji do I hodiny od obdrzeni hlaseni. Potvrzeni
objednavky musi byt u¢inéno pisemné (staci forma emailu). Prodavajici neni opravnén odmitnout
akceptaci nahlaseni vady Kupujiciho. Neni-li Prodavajici schopen vadu odstranit ¢i dodat jiné
zbozi nebo jeho &ast v zavazném terminu, je povinen tuto skute¢nost v potvrzeni objednavky uvést,
véetné uvedeni konkrétniho zbozi a mnozstvi, které nebude dodano.

Lhiuta pro nastup na odstranéni vad je stanovena na zékladé hodnoceného udaje z nabidky
Zhotovitele ve zjednoduseném podlimitnim fizeni pro vefejnou zakazku a ¢ini 1/2 hodiny (30
minut) od jejiho nahlaseni.

Lhiita pro odstranéni vad ¢ini 1 pracovni den od jejiho nahlaseni.

V pripade, ze nebude mozné zbozi opravit, mize byt Prodavajicim toto zbozi vyménéno za shodné,
nebo kvalitativné vyssi zbozi.

Nebude-li Prodavajici schopen zbozi co do druhu, mnozstvi a/nebo terminu dodat. je povinen tuto
skutecnost neprodlené oznamit Kupujicimu emailem (pfipadné telefonicky) nejpozdéji do jedné
hodiny od piijeti hlaSeni vady. Kupujici je opravnén v takovém pripadé si dané zbozi opatfit sam
za obvyklé ceny. Opatii-li si Kupujici v souladu s pfedchozi vétou zboZzi sam, je Prodavajici
povinen uhradit Kupujicimu smluvni pokutu odpovidajici vy$i ceny uhrazené Kupujicim dle
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predchozi véty. Stejné pravo prislusi Kupujicimu téz v pripadé, kdy Prodavajici zbozi
v pozadovaném druhu, mnoZzstvi nebo terminu nedoda.

Prodavajici je opravnén konkrétni druh zbozi pozadované zna¢ky nahradit stejnym druhem zbozi
jiné znaCky pouze jedna-li se o kvalitativné vv3si zbozi. Vyhradil-li si Kupujici v zadani verejné
zakazky ¢i v priloze €. | této smlouvy. ze pozaduje pouze urcitou znatku konkrétniho zbozi, pak je
Prodavajici povinen dodavat Kupujicimu pouze zbozi této znacky.

V piipadé prodleni Prodavajiciho s odstranénim vady v terminu dle tohoto ¢lanku smlouvy je
Prodavajici povinen uhradit Kupujicimu smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy den prodleni.
Bude-li prodleni Prodavajiciho zpusobeno vyhradné z divodu neposkytnuti nezbytné soucinnosti
ze strany Kupujiciho, prodluzuji se adekvatné tomuto prodleni terminy pro odstranéni vady. Pravo
Kupujiciho na nahradu 3kody prevysujici smluvni pokutu neni zaplacenim smluvni pokuty
dotceno.

VII. Zavéreéna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.
Prodavajici vyslovné souhlasi s tim. aby tato smlouva byla uvefejnéna kupujicim na jeho profilu
zadavatele a v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv. uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluy (zdkon o registru smluv).
Prodavajici v této souvislosti prohlasuje. ze tato smlouva neobsahuje zadné obchodni tajemstvi.
Tato smlouva nabyva u¢innosti nejdiive dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv.
Kupujici ma pravo odstoupit od této smlouvy v pripadech stanovenych obCanskym zikonikem.
a dale v pripade, ze:

a. zbozi nebude dodano v terminu dle ¢l. IV. odst. 1 této smlouvy, nebo

b. v prubéhu zaruéni lhity dojde béhem 12 po sobé jdoucich kalendainich mésicu k vyskytu

10 zavad stejného typu, nebo 15 zavad rizného typu na zbozi.

Prodéavajici na sebe prebird nebezpeci zmény okolnosti dle § 1765 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obc¢anského zakoniku, v platném znéni.
Prodavajici je srozumén a souhlasi s tim. aby subjekty opravnéné dle zdkona ¢. 320/2001 Sb., o
finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakoni (zdkon o financni kontrole),
v platném a G¢inném znéni, provedly finanéni kontrolu zavazkového vztahu vyplyvajiciho z této
smlouvy s tim, ze prodavajici se podrobi této kontrole a bude puisobit jako osoba povinna ve
smyslu ustanoveni § 2 pism. e) uvedeného zakona.
Smluvni strany timto vyslovné vylucuji pouziti ustanoveni § 2093 zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcéansky zakonik, v platném znéni, tedy v pripadé. ze Prodavajici dodd Kupujicimu vétsi mnozstvi
zbozi. nez bylo ujednano touto smlouvou, neni uzaviena kupni smlouva ohledné zbozi dodaného
navic. a to ani v piipadé, ze Kupujici zbozi neodmitne prevzit: pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak, ziistiva navic dodané zbozi ve vlastnictvi Prodavajiciho, ktery je povinen si jej
od Kupujiciho odvézt a uhradit mu pripadné vzniklé naklady na jeho uskladnéni.
Mimo piipady subdodavek dle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek. ve znéni
pozdéjsich predpisi. se pro ucely této smlouvy vyluCuje postoupeni smlouvy dle § 1895
obé¢anského zakoniku. tj. Prodavajici neni opravnén postoupit sva prava a povinnosti z této
smlouvy nebo jeji ¢asti treti osobg.
Prodavajicimu nevznika narok na Ghradu jakychkoliv nakladi spojenych s pripravou realizace
anebo s realizaci predmeétu smlouvy.
Tato smlouva muze byt ménéna pouze dodatky v pisemné formé obsahujici podpisy obou
smluvnich stran na téze listiné: to plati i pro vzdani se pisemné formy.

. Veskera oznameni mezi smluvnimi stranami, kterd se vztahuji k této smlouvé nebo maji byt

ué¢inéna na zakladé této smlouvy. musi byt u¢inéna pisemné a doru¢ena druhé smluvni strané
osobné, prostiednictvim datové schranky ¢i postou, neni-li ve smlouvé uvedeno jinak. Jakékoliv
zména adresy musi byt druhé smluvni strané zménéna bez zbyteéného prodleni. V pripadé zaslani
pisemnosti prostiednictvim poskytovatele postovnich sluzeb se zasilka povazuje za dorucenou i v
pripadé, ze si smluvni strana zasilku nevyzvedne, a to 10. dnem poté, kdy byla pripravena k



vyzvednuti. V piipadé, ze smluvni strana odmitne pfijmout pisemnost, povazuje se okamzikem
odmitnutim tato pisemnost za doru¢enou.

11. Pokud nékteré ustanoveni této smlouvy bude prohlaseno prislusnym soudem za neplatné, nulitni.
nedovolené nebo nevymahatelné. ostatni ustanoveni této smlouvy zustavaji platnd a i¢innd a neni
tim dot¢ena platnost a (¢innost této smlouvy jako celku. V takovém pripadé se smluvni strany
zavazuji nahradit dotéené ustanoveni novym, svym obchodnim Géelem nejblizsim. ustanovenim.

12. Prodavajici bere na védomi, Ze tato smlouva podléha povinnosti zvefejnéni v Registru smluv.

3. Smluvni strany se zavazuji. Ze osobni ndaje poskyinuié v souvislosti s plnénim této smlouvy,
budou zpracovavat pouze v zakonném rozsahu a prijmou veskera opatfeni k tomu. aby dodrzely
pozadavky obecného nafizeni (GDPR) tedy, ze je neposkytnou nékomu dalSimu. zabrani jejich
neopravnénému zpracovani, ztraté nebo vymazu.

14. Smlouva je sepsana ve dvou vyhotovenich s platnosti originalu a kazda ze smluvnich stran obdrzi
po jednom vyhotoveni.

15. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou jeji piilohy:

Priloha ¢. 1 - Specifikace zbozi (priloha ¢. 4 zadavaci dokumentace)
Priloha ¢. 2 — Polozkovy rozpocet - cenova nabidka (priloha ¢. 7 zadavaci dokumentace)

V Trutnové dne 4. dubna 2019 V Novém Mesté nad Metuji dne 4. dubna 2019
ryka 1427 | /
C\ DLNK s.r.0., T.G. Masa Metuil
ové Mésto nad j
s‘grt?;sﬁzm.mt:ammz /
Mgr. Petr Hor¢i¢ka Be. David Linek
Reditel skoly Jednatel spole¢nosti
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Technické parametry a specifikace pozadavku
na zajisténi vnitfni konektivity Skoly
(minimaini poZadované parametry)

1x Kompletni rekonstrukce kabelovych tras

* Kabeldz bude vedena kabely kategorie CAT6

¢ Propojeni jednotlivych datovych rozvadéca bude realizovano pomoci optickych kabell s minimainé
8 vldkny o prhfezu 9/125 um

e Cenovy nédvrh uchazete musi obsahovat veskeré montazni prace a material, bez dodateénych

naklada a vicepraci.

Viz samostatny rozpocet Priloha €. 7_Tabulka cenové nabidky_poloZkovy rozpocet.xlsx — celkova
cena obsahuje veskeré montaini prace a material bez dodatecnych nakiad( a vicepraci. Spliuje
veskeré poZadované parametry strukturované kabeldze.

1x Hlavni server vé. software a instalace

e servervrackovém provedeni, vyska max. 2U

s 1x procesor spliujici benchmark test na hodnotu 11 500 dle
https://www.cpubenchmark.net/cpu list.php, moZnost rozsifeni o druhy procesor

e operacni pamét ve vysi 64GB RAM DDR4 2666MHz, moznost rozsifeni az na 768GB

e ochrana paméti: Advanced ECC with multi-bit error protection and memory online spare mode

s integrovany sitovy adaptér 4x 1Gb port

e RAID fadi¢ s podporou RAID 0,1,5,6,10,50,60 a flash zalohovanou cache 2GB

¢ Podpora ,secure encryption” na urovni RAID fadice

¢ 8x pevny disk 300GB vyménitelny za chodu, 2.5, 10K SAS

e moznost rozsifeni az na 26 diskt, podpora pro 6x NVME PCle SSD

e 2x redundantni napdjeci zdroj maximalné 500W, s ucinnosti minimainé 94%

e integrovana karta vzdalené spravy vcetné sw licence pro plnohodnotné vyuZziti

* vzdalené ovladéni limit vykonu a spotreby zdroju bez nutnosti instalace agentt do OS

e pfima podpora spravy virtualnich serveri pro VMware, Microsoft Hyper-V, Xen Server — moznost
min. téchto operaci nad virtualnimi servery: start, stop, pause, reset, move, copy, backup

e moiZnost pfimé integrace s VMware vCenter a Microsoft System Centre Virtual Machine Manager

e zaruka na server min. po dobu udrZitelnosti projektu s odezvou nasledujici pracovni den v misté

pouziti

e soucasti serveru bude licence serverového operacniho systému urcena pro Skoly v nejnovéjsi
dostupné verzi

¢ licence pro zalohovani virtudlnich server( s moZnosti zalohovani az 5 virtualnich servert

s soucdsti dodavky bude instalace serverového operaéniho systému, stazeni aktualizaci, zaplat a
patch(, instalace ovladadt, pfipojeni do skolni sité. Konfigurace a nastaveni virtudinich serveru,
migrace dat ze stavajiciho serveru, migrace SW Bakalari, sprava tiskovych uloh, atd. Instalace na klic
dle potreb Skoly a podminek specifikovanych vyzvé ¢. 47 - Standard konektivity Skol (LAN) - Pfiloha
¢.9.

Vyse uvedené poiadavky spliuje server konfigurovany na miru HPE DL380 Genl0 s témito
parametry - Intel Xeon Silver 4110, 64GB DDR4 2666MiHz, 8x 300GB SAS 10k hot plug, 2x zdroj
500W (ucinnost 94%), vzdalena sprava iLO, zaruka na server po dobu trvani projektu NBD onsite.



Licence serverového operacniho systému Windows Server Standard 2019, licence zalohovaciho
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software Altaro VM Backup Standard Edition. Instalace a nastaveni serveru dle pozadavk
zadavaci dokumentace a v souladu s poZadavky $koly a projektu.

1x Zaloini zdroj pro server a hlavni switch

Vyse uvedené poZadavky spliiuje zdloini zdroj od spoleénosti APC (PN: SMT1500RMI2UC) -

zaloZni zdroj v rackovém provedeni, velikost 2U
kapacita vystupniho vykonu min. 1.0 KW / 1.5 kVA
max. nastavitelny vykon (W) 1.0 KW / 1.5 kVA
jmenovité vystupni napéti 230V
moznost nastaveni vystupniho napéti na 220, 230 nebo 240 V
Zkresleni vystupniho napéti méné nez 5 %
Topologie Line interaktivni
Typ kfivky Sinusoida
PFipojeni na vystupu:
o 2xIEC Jumpers
o 4xIEC320C13
Komunikace a sprava:
o Port rozhrani 1xRJ-45 Serial, SmartSlot, USB
Ovladaci panel multifunkéni LCD stavova a kontrolni konzola
Soucasti bude instalace zdroje do racku a jeho zahofeni a propojeni s hlavnim serverem a sitovymi
prvky

Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V (1000W). Soucasti dodavky bude instalace do racku,
zahoteni a propojeni s hlavnim serverem a sitovymi prvky.

1x UTM firewall (bezpecnostni brana) v¢. sluzeb

20x Gb RJ45 port

Minimalni propustnost firewallu 7 GB

Maximalni latence 3 microsekundy bez rozdilu velikosti UDP paketu (1518/512/64 byte)
Minimalné 2 miliony souc¢asnych spojeni

Minimalné 30 tisic novych spojeni za sekundu

moznost vysoce dostupného zapojeni dvou firewallii v reZimu active-active

Podpora LACP protokolu

Podpora WAN load balancingu mezi primarni a zalozni linkou

Funkce Load Balancing — moZnost rozdélovani zatéze

Integrovany bezdréatovy kontroler umoznujici plnou spravu pfipojenych SSID, podpora vytvafeni
inteligentni bezdratové sité

Podpora SSL Offloading

Integrace do sandboxingu

Podpora trafic shapingu pomoci definice aplikace nebo webové kategorie

Podpora IPV6 - NAT46, 66, 64

funkcionalita Web filter - kontrola http a https provozu, kategorizace a selekce obsahu dostupného
pro vybrané skupiny uZivatel (ucitel, zak), blokovani nezadoucich kategorii obsahu, antivirova
kontrola stahovaného obsahu

integrovana centralni sprava endpoint security klientt z GUI firewallu s moZnosti rozsifeni po¢tu
spravovanych klientl, moznost rozsifeni o antivirovou funkénost
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véetné 10 virtualnich firewall se samostatnym administrativnim rozhranim

moznost integrace 2faktorové autentizace klientl VPN ¢i administratord firewallu bez nutnosti
koupé a/nebo instalace daldiho backend & management software

u software a firmware je vyzadovana zaruka/bezpecnostnich aktualizaci po celou dobu udrzitelnosti
projektu (5 let)

bezpeénostni bréna a jeji nadstavby a sluzby budou zahrnuty v cené na celou dobu trvani projektu a
musi spliiovat viechny podminky pozadované ve vyzvé ¢. 47 - Standard konektivity skol (WAN i
LAN) - Pfiloha €. 9

soucasti bude kompletni konfigurace a nastaveni dle potieb zakaznika a podminek specifikovanych
ve vyzve €. 47 - Standard konektivity skol (WAN i LAN), dodavka fedeni na kli¢ v¢. zaskoleni obsluhy
Soucésti bude sluzba logovéani udalosti z provozu ve skole do cloudu/datového centra s uchovanim
logh po dobu min. 2 mésicli po celou dobu trvani projektu

Vyse uvedené poiadavky splniuje firewall od spolecnosti Fortinet - FortiGate 100E vé. UTM
licence na dobu trvani projektu, logovani do datového centra/cloudu spole€nosti DLNK s.r.o..
Souéasti dodavky bude kompletni nastaveni dle poZadavki zaddvaci dokumentace a v souladu s
poiadavky 3koly a projektu.

25x bezdratovy pristupovy bod (AP) vi. fyzické instalace a konfigurace

Dodavka musi obsahovat veskeré potrebné licence pro vyuziti vSech funkci nabizeného zafizeni.
Dostupnost aktualizaci a podpory po celou dobu udrZitelnosti projektu (5 let)

Bezdratové prvky musi spliovat véechny podminky poiadované ve wvyzvé ¢. 47 - Standard
konektivity Skol (LAN) - Pfiloha €. 9

Soucasti dodavky bude kompletni konfigurace a nastaveni dle potieb 3Skoly a podminek
specifikovanych ve vyzvé ¢. 47, dodavka feseni na klic v¢. zaskoleni obsluhy

PoZzadavky na bezdrdtové prvky v tabulce:

L st & Splfiuje
Pozadavek na funkcionalitu Minimdlni poZadavky A: o /ljﬂE
Zakladni viastnosti
Trida zarizeni pfistupovy bod ANO
Uzavrena konstrukce bez ventilatord ano ANO
Podpora bezdratovych standardi 8 0: 221:1;0; (;21'31:352;82 ANO
Pinohodnotna certifikace Wi-Fi Aliance IEEE 802.11a/b/g/n/ac ANO
Pracovni reZzimu AP bez kontroléru (autonomni) ano ANO
Pracovni rezimu AP ped kontrolérem (lightweight) ano ANO
Pracovni rezim AP v roli WLAN kontroléru s moznosti spravy ai 100 AP ano ANO
Potet portu ethernet LAN 1x10/100/1000 Mbit/s RJ45 ANO
Energy Efficient Ethernet (EEE) ano ANO
Podpora napéjeni z pfepinace — PoE ano, IEEE802.3af ANO
Podpora standardniho PoE 15,4W bez nutnosti redukce vykonu radia ano ANO
Podpora napéjeni z AC napajeciho zdroje ano ANO
Interni anténa MIMO, omni down-tilt ANO
Radiové ¢ast: dual band, soucasna podpora pasem 2,4GHz a 5GHz Ano ANO
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MIMO a pocet nezavislych streaml na 2,4GHz radio 2x2:2 ANO
MIMO a poéet nezavislych streami na 5GHz radio 3x3:3 ANO
Podpora MU-MIMO Ano ANO
Automatické ladéni kanalu a sily signalu v koordinaci s ostatnimi AP Ano ANO
Komunikaéni rychlost na fyzické vrstvé (Max data rate) pro 5GHz 1.3 Gbit ANO
Integrovany TPM pro bezpeéné uloZeni certifikatt a klica Ano ANO
Podpora 802.11ac explictniho beamforming ano pro 802.11ac ANO
Podpora standardl pro U&inéjsi prechdzeni stanic mezi AP —802.11r, : ANO
802.11v, 802.11k a OKC =
Podpora airtime fairness ano ANO
Prioritizace jedotlivych SSID na zakladé poméru vysilaciho ¢asu ano ANO
USB port s podporou 3G/4G USB modemu jako WAN uplink ano ANO
Vypinatelné indikaéni LED diody informuijici o stavu zafizeni ano ANO
Ba e bné (orioriti H2 D3 Hoade el
nd Steeu:mg ¢i obdobné (prioritizace 5GHz pasma v pfipadé je-li _— ANO
podporovano)
Detekce Rogue AP a schopnost jejich aktivniho potlateni (WIDS/WIPS) ano ANO
Pocet inzerovanych SSID (BSSID) na radio 8 ANO
Nastavitelny DTIM interval pro jednotlivé SSID ano ANO
Mapovani SSID do rtiznych VLAN podle IEEE 802.1Q ano ANO
VLAN Pooling ano ANO
Podpora wireless MESH funkcionality s protokolem pro optimaini vybér
: ano ANO
cesty v ramci MESH stromu
Podpora Layer-2 izolace bezdratovych klientt ano ANO
Hardware filtry pro filtraci intermodulaéniho rusenim pochdzejicim z At ANO
mobilnich siti (Advanced Cellular Coexistence nebo obdobné)
Detekce a monitorovani problémd WLAN odchytavanim provozu na AP
ve formatu PCAP a jeho zasildnim do Ethernetového analyzétoru, ano ANO
schopnost zachytavat ramce véetné 802.11 hlavicek.
DHCP server, smérovani a NAT pro bezdratové klienty ano ANO
AP v rezimu IPSec VPN klient s moznosti tvorby L2 €i L3 VPN ano ANO
Auto‘matlcka identifikace pfipojeného zafizeni a jeho operacniho ano ANO
systému
Preda.vam konektivity mezi AP pfi pohybu bez vypadku spojeni — ano ANO
roaming
Dynamické vyvazovéni zatéze klientl mezi AP se zohlednénim zatéZe,
5 R, . . ano ANO
poétu klientd, sily signalu v koordinaci s ostatnimi AP
Optimalizace provozu: multicast-to-unicast konverze ano ANO
Moznost Fizeni QoS (3itky pasma) na zakladé aplikaci (Office 365, _— ANO
Dropbox, Facebook, P2P sdileni, VolIP, video aplikace)
Filtrovani pFistupu na web dle webovych kategorii z hlediska obsahu ¢&i
i e . ; ano ANO
bezpeénosti konkrétni webové kategorie
Moznost vizualizace objemu dat pfeneseného v rémci jednotlivych
i 5 < ano ANO
aplikaci ¢i webovych kategorii
802.11w ochrana management ramct ano ANO
Podpora Kensington lock ano ANO
Podpora MAC ovéfovani a 802.1X ovérovani s vyuzitim lokaini DB v AP ano ANO
Podpora 802.1X suplicant, pFistupovy bod se ovéfuje pred pfipojenim 255 ANO
do LAN
Volitelné moZnost spravovat AP cloud management néstrojem ano ANO
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SSHv2, SNMPv2c a SNMPv3 ano ANO
WIFI AP musi mit moZnost byt automaticky nastaveno (zero touch
provisioning) externim management SW jeho? IP adresu ziska z cloud ano ANO
aktivaéni sluzby poskytované vyrobcem
Soucasti AP je pfisluSenstvi pro montaz na zed nebo strop ano ANO

Vyse uvedené poZadavky spliuje bezdratovy bod od spoleénosti HPE Aruba - konkrétné model
HPE Aruba Instant AP 305 (PN: JX945A) v¢. drzaku na sténu/strop. Soucdsti dodavky bude
kompletni instalace a nastaveni bezdritové sité dle poZadavki zadavaci dokumentace a v

souladu s poZadavky Skoly a projektu.

1x patefni sifovy pfepinaé (switch) vé. optickych pFevodniki

* Dodévka musi obsahovat veskeré potiebné licence pro vyuZiti vsech funkci nabizeného zafizeni.
¢ Dostupnost aktualizaci a podpory po celou dobu udrzitelnosti projektu (5 let)
* Prepina¢ musi splfiovat véechny podminky poZadované ve vyzvé ¢ 47 - Standard konektivity skol

(LAN) - Pfiloha ¢. 9

e Soucasti dodavky bude kompletni konfigurace a nastaveni dle potfeb 3koly a podminek
specifikovanych ve vyzvé ¢. 47, dodavka feseni na kli¢ v¢. zaskoleni obsluhy

* Soudasti dodavky centralniho switche bude i 7x opticky modul SFP 1Gb LC LX pro tento konkrétni

typ switche, od totoZného vyrobce, ne OEM
e Pozadavky na switch v tabulce:

" . . . Spliiuje

Pozadavek na funkcionalitu Minimalni pozadavky A:D /I{IE
Zakladni vlastnosti
Trida zafizeni L2/L3 switch ANO
Formét zafizeni kompaktni do racku ANO
Velikost 1U ano ANO
Pocet portl 1 Gbit/SFP 16x10/100/1000 SFP ANO
Pocet kombinovanych port 1 Gbit SFP/RJ45 8;)3%%;%32;;:;;20 ANO
Pocet portt 1/10 Gbit/s SFP+ 4xSFP+ nezavislé ANO
Podpora redundantniho napajeciho zdroje ano, mozno externé ANO
Podpora "jumbo ramct" ano ANO
Vykonnostni parametry
Propustnost prepinaciho systému 128 Gbps ANO
Paketovy vykon prepinace 96 Mpps ANO
Wirespeed (neblokujici) na vSech portech ano ANO
Vlastnosti stohovani
Podporovany pocet pfepinacu ve stohu 9 ANO
Sestaveni stohu pres standardizované sitové rozhrani ano ANO
Stoh podporuje distribuované prepinani paketd ano ANO
z(lt:e'\?;izlijﬁ;\;enkc:? stohu muze byt Fidicim prvkem - ANO
Stoh podporuje jednotnou konfiguraci (IP adresa, sprava, konfiguraéni . ANO

soubor)
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Stoh se chova jako jedno L2 zafizeni z pohledu spanning tree ano ANO
Podpora seskupeni portG (IEEE 802.3ad) mezi rGznymi prvky stohu ano ANO
Stoh se chova jako jedno L3 zafizen( (router, gateway, peer) ano ANO
Podpora stohovéani mezi geograficky odlisnymi lokalitami, vzdalenost
mezi lokalitami 10km i NG
Kapacita stohovaciho propojeni 20 Gbit/s ANO
Protokoly 2. vrstvy
Podpora IEEE 802.3ad ano ANO
Pocet LACP skupin/linek ve skupiné 128/8 ANO
Podpora VLAN podle [EEE 802.1Q ano ANO
Pocet aktivnich VLAN 4000 ANO
Pocet zaznam( v tabulce MAC adres 16 000 ANO
Protokol-based VLAN ano ANC
MAC-based VLAN ano ANO
Private VLAN ano ANO
Protokol pro definici $ifenych VLAN MVRP ANO
|IEEE 802.1s - Multiple spanning tree ano ANO
|EEE 802.1w - Rapid spanning Tree ano ANO
Podpora STP instance per VLAN s 802.1Q tagovanim BPDU (napf. PVST+) ano ANO
Detekce protilehlého zafizeni CDP nebo LLDP ANO
Podpora LLDP-MED ano ANO
Tunelovani 802.1Q v 802.1Q ano ANO
OAM na Ethernetu 802.3ah, 802.1ag ANO
Servisni protokoly
DHCP server pro IPv4 a IPv6 ano ANO
DHCP relay pro IPv4 a IPv6 ano ANO
DHCP klient pro IPv4 a IPv6 ano ANO
DNS klient ano ANO
NTP ano ANO
Smérovani unicast a jeho podpora
Statické smérovani IPv4 a IPv6 ano ANO
RIPv2 a RIPng ano ANO
Policy based routing na zakladé ACL pro IPv4 a IPv6 ano ANO
Multicast a jeho podpora
IGMP snooping v2 a v3 ano ANO
MLD snooping ano ANO
IPv4 a IPv6 multicast VLAN ano ANO
Bezpeénost a QoS
Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL ano ANO
ACL kiasifikace na zakladé zdrojova/cilova MAC adresa, zdrojova/cilova
IPv4/v6 adresa, &islo zdrojového/cilového portu, protokol ane ARG
BPDU guard ano ANO
Root guard ano ANO
DHCP snooping pro IPv4 a IPv6 ano ANO
DHCP paket rate limit ano ANO
HW ochrana proti zahlceni (broadcast/multicast/ unicast) nastavitelna ano ANO
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na procentudlni rychlost portu @ mnoistvi pakett za vtefinu
Podpora ovéfovani 802.1X =DNS Dulsojich utieateld ANO
na systém

Podpora ovéfovani MAC adres b i ANO
adres na systém

Podpora zafazovani do VLAN, pfidéleni QoS a ACL na zakladé 802.1X

ovéreni S A

802.1X s podporou odlisnych Guest VLAN, Fail VLAN a Critical VLAN ano ANO

IP source Guard pro IPv4 a IPv6 ano ANO

Podpora Source Address Validation pro IPv6 s vyuZitim informaci

obsazenych v DHCPV6 a SLAAC ane i

Hardware podpora IPv4 a IPv6 QoS ano ANO

IEEE 802.1p - minimalni pocet front 8 ANO

Podpora traffic shaping, GTS a policing ano ANO

Podpora control plane policing (CoPP) ano ANO

Management

CLI formou RJ45 serial konsole port ano ANO

SSHv2 pro IPv4 a IPv6 ano ANO

Podpora SNMPv2c a SNMPv3 ano ANO

MoZnost omezeni pfistupu k managementu (SSH, SNMP) pomoci ACL ano ANO

Syslog ano ANO

Podpora RBAC ano ANO

Podpora Radius ano ANO

Podpora TACACS ano ANO

Port mirroring SPAN, RSPAN ANO

Zrcadleni provozu na zékladé ACL (traffic mirroring) ano ‘ ANO

Podpora Netconf ano ANO

Technologie monitoringu provozu sFlow ANO

IP-SLA nebo alternativni zpisob monitorovéni provozu a dostupnosti

sluZeb s moZnou navaznosti na automatické konfiguraéni zmény

systému pro zajisténi zachovani dostupnosti sluzeb. ZaFizeni funguje jak e G

IP-SLA iniciator.

Podpora OpenFlow v1.3 ano ANO

Vyse uvedené poZadavky spliiuje switch spole¢nosti HPE Aruba - konkrétné model HPE 5130 24G
SFP 4SFP+ El (PN: JG933A) a opticky prevodnik pro vyse uvedeny switch - HPE X120 1G SFP LC LX
(PN: JD119B). Soucasti bude instalace a konfigurace switche dle poiadavkil zadavaci
dokumentace a v souladu s poZadavky skoly a projektu.

3x podruzny sitovy pfepinaé (switch) vé. optickych prevodnikd
* Dodavka musi obsahovat veskeré potfebné licence pro vyuZiti viech funkci nabizeného zafizeni.

* Dostupnost aktualizaci a podpory po celou dobu udrZitelnosti projektu (5 let)

* Prepinac musi spliiovat vSechny podminky pozadované ve vyzvé ¢ 47 - Standard konektivity $kol
(LAN) - Pfiloha ¢. 9

e Soucasti dodavky bude kompletni konfigurace a nastaveni dle potfeb $koly a podminek
specifikovanych ve vyzvé ¢. 47, dodavka reseni na kli¢ v&. zaskoleni obsluhy




EVROPSKA UNIE e~ . MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionaini rozvoj ’j‘é"ﬁ;’%‘ PRO MISTNI
integrovany regionaini operacni program ROZVOIJ c R

e Soucasti dodavky centralniho switche bude i 3x opticky modul SFP 1Gb LC LX pro tento konkrétni
typ switche, od totoiného vyrobce, ne OEM
e Pozadavky na switch v tabulce:

. Splriuje
Parametr Minimalni poZadavek

e ANO/NE
Typ LAN Switch 48G portG ANO
Velikost 1U do Racku 19“ ANO
Koncepce L2 Switch (pracuje na 2. vrstvé modelu OSl), pIné spravovatelny ANO
Pocet portt 48 portl RJ-45 10/100/1000 Mb/s ANO
Pocet SFP portt 4 SFP 1Gb porty ANO
Kapacita prepinani 104 Gbps ANO
Datovy tok 77 milionu paketu za sekundu ANO
\Velikost tabulky MAC adres 16 000 zéznamu ANO

Podpora pinohodnotné spravy pres IPv4 a IPv6 rozhrani.

Podpora vice L3 VLAN rozhrani spravy s moznosti statického
smeérovani management provozu.

SNMP verze 2c a 3.

Quality of Service (QoS).

Multiple spanning tree.

Podpora spanning tree instance per VLAN s 802.1Q tagovanim BPDU
Viastnosti ramcd. ANO
Podpora protokolu pro administraci a distribuci VLAN MVRP/802.1ak
Funkce mDNS brany pro distribuci a filtraci multicast sluZeb napfic IP
subenty.

Monitoring datovych toku v siti pomoci NetFlow nebo sFlow.
Software REST API pro automatizaci nastaveni sité

Rozpoznani pripojeného Wi-Fi AP a VLAN na ném nastavenych.
Automatické pfidani takto detekovanych VLAN na port.

Podpora SSH/SSL

Podpora filtrovani MAC adres

Podpora IEEE 802.1x

Podpora aktivniho monitorovani RADIUS serveru prednastavenym
jménem a heslem.

Bezpelnost Podpora RADIUS Change of Authorization (RFC3576). ANO
Schopnost vymény informaci s bezdrdtovym systémem o
nebezpecénych €i cizich WiFi AP. Shopnost tato AP automaticky
izolovat od zbytku sité.

Moznost pfesmérovani pripojenych uzivateld na externi web captive

portal
Typ napdjeni: AC
Napajeni Vstupni napéti: 230 V ANO

1x interni zdroj napajeni (umistén v 3asi)

Moznost hldseni poruch v pracovni dobé s odeslanim nahradniho dilu
nejpozdéji nasledujici pracovni den po dobu 5let

Dodavka musi obsahovat veskeré potfebné licence pro vyuZiti viech
funkci nabizeného zafizeni.

Zaruka ANO

Licence ANO

Vyse uvedené pozZadavky spliuje switch spolecnosti HPE Aruba - konkrétné model HPE Aruba
2530 48G (19775A) a opticky pfevodnik pro vy$e uvedeny switch - HPE Aruba 1G SFP LC LX 10km
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SMF XCVR (J4859D). Soucasti bude instalace a konfigurace switche dle poZadavkd zadavaci
dokumentace a v souladu s poZadavky Skoly a projektu.
2x podruiny sifovy pfepinac (switch) s PoE+ napajenim vé. optickych pfevodnikd, instalace a
konfigurace
* Dodévka musi obsahovat veskeré potrebné licence pro vyuziti vSech funkci nabizeného zafizeni.
* Dostupnost aktualizaci a podpory po celou dobu udrzitelnosti projektu (5 let)
* Prepinac musi splnovat vSechny podminky poZadované ve vyzvé €. 47 - Standard konektivity $kol
(LAN) - Pfiloha ¢. 9
* Soulasti dodavky bude kompletni konfigurace a nastaveni dle potfeb 3$koly a podminek
specifikovanych ve vyzvé ¢. 47, dodavka feseni na kli¢ v¢. zaskoleni obsluhy

e Soucasti dodavky centrdlniho switche bude i 2x opticky modul SFP 1Gb LC LX pro tento konkrétni

typ switche, od totoZného vyrobce, ne OEM
e PoZadavky na switch v tabulce:

i oy Spliuje
Parametr Minimalini poZadavek ANO/NE

Typ LAN Switch 24 portu s PoE+ ANO
\Velikost 1U do Racku 19“ ANO
Koncepce L2 Switch (pracuje na 2. vrstvé modelu OSl), pIné spravovatelny ANO
\Vykon PoE 195 W ANO
Pocet portu 24 portl RJ-45 10/100/1000 Mb/s PoE+ ANO
Pocet SFP portl 4 SFP 1Gb porty ANO
Kapacita prepinani 56 Gbps ANO
Datovy tok 41 miliond paketl za sekundu ANO
Velikost tabulky MAC adres 16 000 zaznamu ANO

Podpora plnohodnotné spravy pres IPv4 a IPv6 rozhrani.

Podpora vice L3 VLAN rozhrani spravy s moZnosti statického

smérovani management provozu.

SNMP verze 2ca 3.

'Quality of Service {QoS).

Multiple spanning tree.

Podpora spanning tree instance per VLAN s 802.1Q tagovanim BPDU
\Vlastnosti ramca. ANO

Podpora protokolu pro administraci a distribuci VLAN MVRP/802.1ak

Funkce mDNS brany pro distribuci a filtraci multicast sluzeb napfi¢ IP

subenty.

Monitoring datovych toku v siti pomoci NetFlow nebo sFlow.

Software REST API pro automatizaci nastaveni sité

|Rozpoznani pripojeného Wi-Fi AP a VLAN na ném nastavenych.

Automatické pridani takto detekovanych VLAN na port.

Podpora SSH/SSL

Podpora filtrovani MAC adres

Podpora IEEE 802.1x
Bezpeénost f’oc'ipora aktivniho monitorovani RADIUS serveru prednastavenym ANO

jménem a heslem.

Podpora RADIUS Change of Authorization (RFC3576).

Schopnost vymeény informaci s bezdrdtovym systémem o

nebezpecnych €i cizich WiFi AP. Shopnost tato AP automaticky
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izolovat od zbytku sité.
MozZnost pfesmérovani pfipojenych uzivatel( na externi web captive
portal

ITyp napdjeni: AC

Napajeni Vstupni napéti: 230 V ANO
1x interni zdroj napéjeni (umistén v $asi)

74ruka M<?znost 'I'.ﬂa?em pc.:'rL’:ch v prac'ovm dobé s odeslanim nahradniho dilu ANO
nejpozdéji nasledujici pracovni den po dobu 5Slet

Licence Dodévka musi obsahovat veskeré potiebné licence pro vyuziti viech ANO

funkci nabizeného zafizeni.

Vyse uvedené pozadavky spliiuje switch spoleénosti HPE Aruba - konkrétné model HPE Aruba
Aruba 2530 24G PoE+ 4SFP (J9773A) a opticky pfevodnik pro vySe uvedeny switch - HPE Aruba
1G SFP LC LX 10km SMF XCVR (J4859D). Souéasti bude instalace a konfigurace switche dle
poZadavki zaddvaci dokumentace a v souladu s poZadavky $koly a projektu.

4x podruiny sitovy pfepinaé (switch) s PoE+ napdjenim vé. optickych pfevodnikd, instalace a
konfigurace
* Dodavka musi obsahovat veskeré potiebné licence pro vyuziti viech funkci nabizeného zafizeni.
* Dostupnost aktualizaci a podpory po celou dobu udrzitelnosti projektu (5 let)

* PrfepinaC musi splfiovat viechny podminky pozadované ve vyzvé & 47 - Standard konektivity $kol
(LAN) - Pfiloha ¢. 9

* Soucasti dodavky bude kompletni konfigurace a nastaveni dle potfeb 3koly a podminek
specifikovanych ve vyzvé ¢. 47, doddvka feseni na kli¢ v¢. zaskoleni obsluhy

* Soucasti dodavky centralniho switche bude i 4x opticky modul SFP 1Gb LC LX pro tento konkrétni

typ switche, od totoZzného vyrobce, ne OEM
* Pozadavky na switch v tabulce:

. Splniuje
Minimalini poZadavek
Parametr p a ANO/NE

Typ LAN Switch 48 porti s PoE+ ANO
Velikost 1U do Racku 19" ANO
Koncepce L2 Switch (pracuje na 2. vrstvé modelu OSI), piné spravovatelny ANO
\Vykon PoE 382 W ANO
Pocet portu 48 portl RJ-45 10/100/1000 Mb/s PoE+ ANO
Pocet SFP portl 4 SFP 1Gb porty ANO
Kapacita prepinani 104 Gbps ANO
Datovy tok 77 milionu paketd za sekundu ANO
Velikost tabulky MAC adres |16 000 zdznamd ANO

Podpora plnohodnotné spravy pres IPv4 a IPv6 rozhrani.

{Podpora vice L3 VLAN rozhrani spravy s moznosti statického

smeérovani management provozu.

. SNMP verze 2c a 3.

Viastnosti Quality of Service (QoS). Ao

Multiple spanning tree.

Podpora spanning tree instance per VLAN s 802.1Q tagovénim BPDU

ramcu.
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Podpora protokolu pro administraci a distribuci VLAN MVRP/802.1ak
Funkce mDNS brany pro distribuci a filtraci multicast sluzeb napfic IP
subenty.

Monitoring datovych toku v siti pomoci NetFlow nebo sFiow.
Software REST API pro automatizaci nastaveni sité

Rozpoznani pfipojeného Wi-Fi AP a VLAN na ném nastavenych.
Automatické pfidani takto detekovanych VLAN na port.

Podpora SSH/SSL

Podpora filtrovani MAC adres

Podpora IEEE 802.1x

Podpora aktivniho monitorovani RADIUS serveru pfednastavenym
jménem a heslem.

Bezpecnost Podpora RADIUS Change of Authorization (RFC3576). ANO
Schopnost vymény informaci s bezdratovym systémem o
nebezpeénych & cizich WiFi AP. Shopnost tato AP automaticky
izolovat od zbytku sité.

MozZnost pfesmérovani pripojenych uZivatell na externi web captive

portal
Typ napajeni: AC
Napajeni Vstupni napéti: 230V ANO

1x interni zdroj napdjeni (umistén v Sasi)

Moznost hlaseni poruch v pracovni dobé s odeslanim nahradniho dilu
nejpozdéji nasledujici pracovni den po dobu 5let

Doddavka musi obsahovat veikeré potfebné licence pro vyuiiti viech
funkci nabizeného zarizeni.

Zaruka ANO

Licence ANO

Vyse uvedené poiadavky splfiuje switch spoleénosti HPE Aruba - konkrétné model HPE Aruba
Aruba 2530 48G PoE+ 4SFP (19772A) a opticky prevodnik pro vySe uvedeny switch - HPE Aruba
1G SFP LC LX 10km SMF XCVR (J4859D). Souddsti bude instalace a konfigurace switche dle
poiadavkii zaddvaci dockumentace a v souladu s poZadavky Skoly a projektu.

1x podruzny sitovy piepinaé (switch) vé. optickych pfevodniki, instalace a konfigurace
* Dodavka musi obsahovat veikeré potfebné licence pro vyuziti viech funkci nabizeného zafizeni.

* Dostupnost aktualizaci a podpory po celou dobu udrZitelnosti projektu (5 let)

» Pfepinaé musi spliovat viechny podminky pozadované ve vyzvé €. 47 - Standard konektivity $kol
(LAN) - Priloha €. 9

e Soucasti dodavky bude kompletni konfigurace a nastaveni dle potieb 3Skoly a podminek
specifikovanych ve vyzvé €. 47, doddvka fedeni na kli¢ v¢. zaskoleni obsluhy

»  Soucésti dodavky centralniho switche bude i 1x opticky modul SFP 1Gb LC LX pro tento konkrétni
typ switche, od totoiného vyrobce, ne OEM

* Po?adavky na switch v tabulce:

ik Splfuje

Parametr Minimainf poZadavek ANO/NE
Typ LAN Switch 24G portd ANO
Velikost 1U do Racku 19” ANO
Koncepce L2 Switch (pracuje na 2. vrstvé modelu OSI), piné spravovatelny ANO
Potet portl 24 porth RJ-45 10/100/1000 Mb/s ANO
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Pocet SFP portQ 4 SFP 1Gb porty ANO
Kapacita prepinani 56 Gbps ANO
Datovy tok 41 miliony paketud za sekundu ANO
Velikost tabulky MAC adres 16 000 zéznamu ANO

Podpora plnohodnotné spravy pies IPv4 a IPv6 rozhrani.

Podpora vice L3 VLAN rozhrani spravy s moznosti statického
smérovani management provozu.

SNMP verze 2c a 3.

Quality of Service (QoS).

Multiple spanning tree.

Podpora spanning tree instance per VLAN s 802.1Q tagovanim BPDU
Vlastnosti ramca. ANO
Podpora protokolu pro administraci a distribuci VLAN MVRP/802.1ak
Funkce mDNS brany pro distribuci a filtraci multicast sluzeb napfi¢ IP
subenty.

Monitoring datovych toku v siti pomoci NetFlow nebo sFlow.
Software REST API pro automatizaci nastaveni sité

Rozpoznani pfipojeného Wi-Fi AP a VLAN na ném nastavenych.
Automatické pridani takto detekovanych VLAN na port.

Podpora SSH/SSL

Podpora filtrovani MAC adres

Podpora IEEE 802.1x

Podpora aktivniho manitorovani RADIUS serveru prednastavenym
jménem a heslem.

Bezpecnost Podpora RADIUS Change of Authorization (RFC3576). ANO
Schopnost vymény informaci s bezdratovym systémem o
nebezpeénych ¢i cizich WiFi AP. Shopnost tato AP automaticky
izolovat od zbytku sité.

Moznost pfesmérovani pripojenych uzivateld na externi web captive

portal
Typ napdjeni: AC
Napajeni Vstupni napéti: 230 V ANO

1x interni zdroj napéjeni (umistén v $asi)

Moznost hldseni poruch v pracovni dobé s odeslanim ndhradniho dilu
nejpozdéji nasledujici pracovni den po dobu Slet

Dodéavka musi obsahovat veskeré potiebné licence pro vyuZiti vSech
funkci nabizeného zatizeni.

Zaruka ANO

Licence ANO

Vyse uvedené poZadavky spliiuje switch spolec¢nosti HPE Aruba - konkrétné model HPE Aruba
Aruba 2530 24G PoE+ 4SFP (19776A) a opticky prevodnik pro vySe uvedeny switch - HPE Aruba
1G SEP LC LX 10km SMF XCVR (J4859D). Soudasti bude instalace a konfigurace switche dle
pozadavkd zaddvaci dokumentace a v souladu s poZadavky Skoly a projektu.

Redeni od spole¢nosti DLNK s.r.o. bude obsahovat veskeré souvisejici montdini, instalatni a
konfiguraéni prace, zaskoleni obsluhy a bude dodéno v konfiguraci ,na kli¢” bez dodatecnych
nakladil a vicepraci. Veskery hardware bude novy, uréeny pro Cesky trh, pIné funkéni a kompletni,
vé. prisluenstvi. Doddvka bude obsahovat veSkeré potfebné licence pro splnéni pozadovanych

vlastnosti a parametra.
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Radné predani a akceptace predmétu dila bude prokdzano naplnénim standardu konektivity
(v€etné zpracovani zpravy o naplnéni standardu konektivity) v projektech IROP SC 2.4 (zaméfenych
na zvySeni kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdéldvani a celoZivotni uceni v oblasti zajisténi
vnitfni konektivity skol a pfipojeni k internetu - rozvoj vnitini konektivity v prostorach kol a
Skolskych zafizeni a pripojeni k internetu) prodavajicim kupujicimu v souladu s dokumentem
,Prokazani a kontrola napinéni standardu konektivity ve vyzvach IROP (infrastruktura zakladnich a
stiednich skol)” ve znéni aktualnim ke dni predani pfedmétu smlouvy.

V Novém Mésté nad Metuji dne 6. bfezna 2019

@ DLNK
DLNK s.r.0., T.G. Masaryka 1427

9 01 Nové Mésto nad Metu
o 1 26012182, 0il: CZ 26012162

‘Be. David Linek - jednatel spolenosti DLNK s.r.o.



