W 2", Kv 31,25, Np 3,9

M 6471 kg/hod

g

W 6/4", Kv 19,20, Np 40
M 3236 kg/hod

UT - Vichod (sfdlists
Q 105,22 kW

It 66/52 °C
P_vétve 42 kPa

M 6471 kg/hod
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UT - Zépad (eka
Q 102,26 kW

M 66/52 C

P _vétve 43 kPa
M 6289 kg/hod

76/32 | 76/32

d+0

KKv1 65/16

l\(l

-~
=z}

=

N

|

7 b= I

— —A s |

B = e H4 s I

iy % <

= Lo wg :

) == |

|
& lx N S T
~ o~ |

S 5] ™~ ol =

s o Ry o ;;_ E
TRV2 | bRgos sl
S =3 =
b A 2> apl  Z
”C\‘ " :” iﬁ 4 =~
7 2 =) S5 I ol

z2

. I I

. 1 i

!__.__,5_1.________J

LEGENDA:

& CERPADLO UT, ELEKTRONICKE, WILO STRATOS MAXO 30/0,5:12, 230 V, PN 10, M 1,75 I/5, H 52 kPa, H_max 85 kPa (pti M)

G2 CERPADLO UT, ELEKTRONICKE, WILO STRATOS MAXO 30/0,5:12, 230 V, PN 10, M 1,80 1/s, H 52 kPa, H_max 83 kPa (pfi M)

RVIz2 REGULACNI VENTIL 2-CESTNY, WP 45, DN 32, Kvs 16, H 5,5 mm + SERVOPOHON SIEMENS, SSC 161, 24 V, 0:10 V, 305, 300 N, H 5,5 mm, MOINE RUCNIHO OVLADANI
w VYVAZOVACI VENTIL ZAVITOVY, T 120 °C, PN 25, VCT. NASTAVCU PRO MERICI JEHLY, TA STAD

KK KULOVY KOHOUT, S PRODLOUZENOU VRTULKOU, PN 35, GIACOMINI R251TH

KKv KULOVY KOHOUT, VARNY, S PAKOU, T 180 C, PN 40 (DO DN 50), PN 25 (DN 65:200), DANFOSS JIP-WW

KULOVY KQHOUT, VARNY / PRIRUBOVY, S PAKOU, T 180 °C, PN 16, DANFOSS JP-FW
FILTR ZAVITOVY, NEREZOVE SITO, S VESTAVENYM MAGNETEM, PN 10, GIACOMINI R74M
FILTR PRIRUBOVY, LDM, FP 110 M (SITO S MAGNETICKOU VLOZKOU), PN 16

ZPETNA KLAPKA SWISLA, ZAVITOVA, PLASTOVY UZAVIRACI DIL S TESNENIM GUMOU NBR, PN 10, GIACOMINI R60

STAVAJICI ZARIZENT
TEPLOMER KRUHOVY, DO JIMKY, @ 80 mm, 02120 C, TP 1.5
TERMOMANOMETR AXIALNI, ¢ 80 mm, 0:120 C, 0:6 bar

MANOMETR AXIALNI, ¢ 63 mm, 0:6 bar

AUTOMATICKY ODVZDUSNOVACI VENTIL, SE ZPETNYM VENTILEW, G 1/2"

VYPOUSTECT KULOVY KOHOUT SE SACEM, KULOVY, G 1/2°, PN 10
SPOJ SROUBENIM

PRIRUBOVY SPOJ

PRILOZNE CIDLO TEPLOTY

Kk
F

fp

X

*®

©)

®

®

e MANOMETR 6 100 mm, 0:600 kPa, TP 1.5, VET. MANOMETROVEHO KOHOUTU CSN 1375135
",

I

I

-0

._O

CIDLO TEPLOTY DO JUMKY + NEREZOVA JIMKA L 50:100 mm (DLE MaR) A TOMU ODPOVIDAJICI DELKA NATRUBKU (VARNY NEBO ZAVITOVY)

UT - PRIVOD, POTRUBI OCELOVE SPOJOVANE SVAROVANIM

—e—ememe== T - ZPATECKA, POTRUBI OCELOVE SPOJOVANE SVAROVANIM
UT — PRIVOD, POTRUBI OCELOVE SPOJOVANE: SVAROVANIM, stavajfct
—————— UT - ZPATECKA, POTRUBI OCELOVE SPOJOVANE SVAROVANM, stavaiici

VEDOUCI PROJEKTU

VYPRACOVAL

Z0D. PROJEKTANT

TOMAS VINSALEK

TOMAS VINSALEK

EVA ZIZKOVA

TOMAS VINSALEK
DUBENEC 42, 544 55 DUBENEC
TEL: 603 204 859, IC0: 66822581
e—mail: vinsalek@vinsalek.cz

OBEC: TRUTNQV OKRES: TRUTNOV KRAJ: KRALOVEHRADECKY

INVESTOR: MESTO TRUTNOV, SLOVANSKE NAM. 165, 541 16 TRUTNOV FORMAT 02 x A4

STAVBA:  UPRAVY OTOPNE SOUSTAVY DATUM 10 / 2024

Z5 MLADEZNICKA 536 TRUTNOV C.ZAKAZKY 2024 / 23

STUPEN D
MERITKO -

CAST: VYTAPENi REVIZE _
C.VYKRESU

ossa:  PAVILON A - SCHEMA STROJOVNY UT.07




