Vas dopis zn.:

Ze dne: 29.04.2026

Cislo jednaci:

Vyfizuje: Ing. Vojtéch Novotny
Telefon: 732 757 653

E-mail: novotny@trutnov.cz
Datum: 04.05.2026

VYSVETLENI ZADAVACI DOKUMENTACE C. 1

Vefejny zadavatel
mesto Trutnov
se sidlem Slovanské nam. 165, 541 01 Trutnov
IC: 00278360

Nazev vefejné zakazky:

,Sanace a stabilizace svahu nad fotbalovym a zimnim stadionem*
Systémové Eislo VZ: P26V00000025

Vyse uvedeny zadavatel Vam v souladu s ustanovenim § 54 odst. & a dale adekvatné dle § 98 zakona ¢.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdegjsich pfedpisl, (dale jen ,Zakon*) a dale ve
smyslu ustanoveni ¢l. 17 Vyzvy k podani nabidek, poskytuje na zakladé Zadosti jednoho z dodavatell
nasledujici vysvetleni zadavaci dokumentace.

Dotaz
Pfesné znéni zadosti doru¢ené dne 29.04.2026:

.Dobry den,
vznasdime dva dotazy / 24dosti o vysvétieni k zadavaci dokumentaci:

1.) V rozpoétu ve vsech tfech etapéch (zaloZky 12, 22 a 32, polozka_155214421_Sloupky pro zachytny plot
tézky z ocelové trubky D do 89/10 mm | pfes 3 m do vrtt horolezecky) nesouhlasi mnoZstvi sloupl tézkého
plotu s projektovou dokumentaci.

Zadame zadavatele o kontrolu a pfipadnou opravu.

2.) Ve stejnych etapéach a rozpocdtovych zalozkach je rovnéz PoloZzka_182311123_Rozprostieni ornice ve
svahu pres 1:5 tl vrstvy do 200 mm ruéné. Sklon svahu dle prohlidky mista pinéni a pc konzultaci s
vyrobcem geomfize neumoZriuje poZadovaneé udrzeni rozprostrené ornice. Zédame zadavatele o kontrolu
a pfipadnou tpravu.”




Vysvétleni — odpovéd’ na zadost:

1. Jedna se o vykazani poctu sloupkd pro variantu "B", kterd je uvazovana v 10 % z celku 32ks. Zbylé sloupky
jsou v polozkach souvisejicich s variantou kotveni "A" (82, 83).

Jednou se vklada do vrtu a jednou do betonu, dva rizné vyrobky. Kouknete prosim na vykresovou ¢ast.

2. Uvazujeme s rozprostfenim humozni vrstvy a zatravneéni na vrcholu do 3D rohoze, nikoliv do geomfizi.
RohoZe je nutno kotvit do kotevniho pfikopu a v ploSe. Pod rohoZe je nutno provést vyrovnani svahu podsypem
a rohoz presypat cca 5 cm pfes viny.

Pevnosti 3D protierozni georohoze je nutno odsouhlasit dle sklonu svahu a s ohledem na délku rohozZe
v daném misté. V PD uvazovana 80/30 kN/m.

Lhita pro podani nabidek se neméni.
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Ing. David Jelinek
vedouci odboru
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