Vas dopis zn.:

Ze dne: 06.05.2026, 11.05.2026
Cislo jednaci:

Vyfizuje: Ing. Vojtéch Novotny
Telefon: 732 757 653

E-mail: novotny @trutnov.cz

Datum: 11.05.2026

VYSVETLENi ZADAVACi DOKUMENTACE /
ZMENA ZADAVACI DOKUMENTACE €. 2

Vefejny zadavatel
mésto Trutnov
se sidlem Slovanské nam. 165, 541 01 Trutnov
IC: 00278360

Nazev vefejne zakazky:
»Sanace a stabilizace svahu nad fotbalovym a zimnim stadionem*
Systémové ¢islo VZ: P26V00000025

Vyse uvedeny zadavatel Vam v souladu s ustanovenim § 54 odst 5 a déle adekvatné dle § 98 zékona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisl, (dale jen ,Zakon®) a dale ve
smyslu ustanoveni ¢l 17 Vyzvy k podani nabidek, poskytuje na zakladé Zadosti jednoho z dodavatell
nasledujici vysvétleni zadavaci dokumentace.

1. Dotaz
Presné znéni zadosti doru¢ené dne 06.05.2026:
"Soupis praci pro etapu |, poloZka 23 zahrnuje ,, Trn z oceli pro ploty s okem D pfes 16 do 20 mm [ pfes 3 do

5 m zainjektovany cementovou maltou provadény horolezecky”, avsak v technické zpravé je poZadovano
LKotevni téhlo — ocelové tyce R20 s matici a navafenym okem do hl. 800 mm".

Déale polozka 34 zahrnuje ,Pletivo na sloupky - sit na skalu ocelova s oky 80x100mm povrch ZnAl D 2,7mm”,
avsak technicka zpréva v bodé 5) poZaduje na jednom misté ,,ocelovou dvouzakrutovou sit'tl. 2,7 mm s oky
8x10 cm, ve které jsou vepsana vyztuZzna lana pr. 8 mm rozte¢i 300 mm* a jinde ,Dvouzakrutové pletivo, oka
60x80 mm", kdyZ ve vykresu je uvedeno ,Dvouzakrutoveé pletivo, oka 60x80 mm". Analogicky se tento rozpor
objevuje i v etapach Il a lil. Zadame laskavé zadavatele o vysvétleni rozporu mezi jednotlivymi castmi
zadavaci dokumentace a vyjasnéni, jaky material a technologie maji byt pouZity.”

2. Dotaz

Pfesné znéni Zadosti doruéené dne 11.05.2026:

“Po prohlidce mista pinény byia zjisténa v linii rezu A5 novd gabionova zed’ neuvedena v zadavacl dokumentact.
Gablonova zed' zasahuje jak do profilu nové stérkové komunikace, tak do linie téZkého plotu. Je pocitano s
ochranou této zdi béhem vystavby, a pokud ano - kdo ponese nakiady na ochranu zdi? Nebo bude gabionova zed’

po zabezpecens skainiho masivu demontovana? V tom pripadé kdo ponese nakiady na demontaz?"




1. Vysvétleni — odpovéd zadavatele:

Polozka 23 se vztahuje ke kotveni horniho a dolniho lana siti na skale. VV tomto misté jsou navrzeny jiné
kotevni prvky nez v plose, kde jsou pouzity samozavrtavacl tyce.
Polozka 23 odkazuje na vykres D.1.1.2.4. (pfiloha €. 1 tohoto vysvétlent)

Kotva R20 s okem je zahrnuta v polozkach 80 a 81 v tonazi vyztuze dle vykresu kotveni sloupkd — typ A. Do
této tonaze je nutno zahrnout i navafeni oka.

Polozky 80 a 81 odkazuji na vykres D.1.1.2.9.A. (pfiloha €. 2 tohoto vysvétleni)

Rozpoctové ¢lenéni vychazi z oznadeni praci dle vykresové dokumentace, zejmena dle oznaceni 3 a 5.
K polozce 34 a k rozporu v oznaceni pletiva / sité:

Pro plot i pro svah je zavazné fedeni dle popisu v technické zpravé a v popiscich vykresové casti.

U vykrest D.1.1.2.9A a D.1.1.2.9B doslo v popisu pletiva k pfepisu. Spravné ma byt pouzito stejné pletivo s
oky 80/100 mm, jak je uvedeno v technické zpravé a ve vykazu vymer.

Zavazné se tedy pouzije nasledujici specifikace:

DVOUZAKRUTOVA OCELOVA SiT TL. 2,7 mm S VPLETENYMI OCEL. LANY @8 mm a 0,3 m,
POVRCHOVA OCHRANA ZN + 10 % AL, TAHOVA PEVNOST SiTE 180 kN/m, ODOLNOST VUCI
PROTLACENI 155 kN, PRETVORENI PRI MAX. ZATiZENi 400 mm.

Pro vypoctové Ucely a prevzeti charakteristik bylo uvazovano se sitémi STEELGRID HR30.
Toto vysvétleni se obdobné vztahuje i na etapy Hl a lll, pokud se v nich vyskytuje tentyz rozpor.

Zadavatel se za nesrovnalost ve vykresové ¢asti omlouva.

2. Vysvétleni - odpovéd zadavatele:

Gabionova zed bude zachovana.
V prabéhu realizace bude nutné tuto gabionovou zed chranit.

Naklady na ochranu gabionové zdi nejsou soucasti nabidkové ceny a dodavatelé je nezahrnou do své
nabidky. Tyto naklady ponese zadavatel.

Gabionova zed tedy neni uréena k demontazi v ramci tohoto pinéni, pokud zadavatel v pribé&hu realizace
nerozhodne jinak samostatnym pokynem.
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| Zména zadavaci dokumentace

S ohledem na vy$e uvedené zadavatel stanovi, Ze v pfipadé rozporu mezi jednotlivymi ¢astmi zadavaci
dokumentace jsou pro zpracovani nabidky zavazné parametry a technické fe$eni uvedené v tomto vysvétleni.

Dodavatelé jsou povinni pfi zpracovani nabidky vychéazet z tohoto vysvétleni.

Prodlouzeni lhtity pro podani nabidek

Vzhledem k tomu, Ze timto vysvétlenim dochézi sougasné ke zméné zadavaci dokumentace v Casti
technického Fedeni a upfesnéni zavaznych parametr(i pfedmétu pinéni, zadavatel prodluzuje Ihdtu pro podani
nabidek.

Nova lhita pro podani nabidek kon¢i dne 27.05.2026 v 9:00 h.

Ostatni ustanoveni zadavaci dokumentace zUstavaji beze zmeny.

S pozdravem

V. .
Ing. David Jelinek
vedouci odboru
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11.05.26 10:21

DETAIL HORNIHO UKOTVENI

SKALNI MASIV

VRCHNI LANOVA KOTVA C-FAST 216 mm, DELKY 30m DO [
VRTU @90

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?projector=1

noname

HORN| PODELNE LANO 316 mm
TYP {6x13 IWRC)

P wiloha €. A

DVOUZAKRUTOVA OCELOVA SIT § VPLETENY I OCEL LANY @8 mm 4 0.3 m,
POVRCHOVA OCHRANA ZN+10%AL, TAHOVA PEVNOST SITE 180 kN, ODOLNOST VUCH
PROTLACENI 155 kN, PRETVORENI PRI MAX. ZATIZENI 400 mm
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Prileha ¢ 2
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Kotveni sloupku oc. ty¢emi R20 / HO .
opatfenymi matkou s navafenym okem £ 13002+
pozadovana tahova unosnost: min 30 kN _

ty¢ zavrtdna na chemickou kotvu do patky
do hl. 800 mm
kotva osazena excenfricky 0,30 m od
hrany patk o
y palky S N
8
§ 300 ,
patkazZB 0,7x1,25h. 1.0 m
" 1250 !
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