Vas dopis zn.:

Ze dne: 25.05.2026

Cislo jednaci:

Vyfizuje: Ing. Vojtéch Novotny
Telefon: 732 757 653

E-mail: novotny@ftrutnov.cz
Datum: 26.05.2026

Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 5

Vefejny zadavatel
mésto Trutnov
se sidlem Slovanské nam. 165, 541 01 Trutnov
IC: 00278360

Nazev vefejne zakazky:
»,Sanace a stabilizace svahu nad fotbalovym a zimnim stadionem*
Systémové cislo VZ: P26V00000025
Zadavatel v souladu s ustanovenim § 54 odst. 5 a § 98 zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,

ve znéni pozdéjsich predpist, (dale jen ,Zakon“) a v souladu s &l. 17 Vyzvy k pcdani nabidek poskytuje na
zakladé Zzadosti dodavatele toto vysvétleni zadavaci dokumentace.

Dotaz

Pfesné znéni zadosti doru¢ené dne 25.05.2026:

, VdzZeny zadavatel;,

Na zaklade poskytnute zadavaci dokumentace vietné projektove dokumentace a vykazu vymer k oceneni na akci:
»Sanace a stabilizace svahu nad fotbalovym a zimnim stadionem" Vs timto Zadame o vysvétieni nasledujicich
dotazi:

1) V projektové dokumentaci ve vykresu - D.1.1.2.3 vzorovy rez - je uvedeno, Ze pro vrchni a spodni kotveni bude
pouZita lanova kotva C-FAST 16 mm délky 4 m do vrtu o pridméru 90 mm, v Technické zprave a ve vykresu
D.1.1.2.4 schéma kotveni siti — je uvedeno, Ze pro vrchni’ a spodni kotvens bude pouZita lanovad kotva C-FAST 16
mm délky 3 m do vrtu o priméru 90 mm, zdrover neni nikde uveden, jaky ma zadavatel pozadavek na technické
viastnosti kotevniho prvku. Zadime tedy zadavatele o upresnéni, jaky tdaj na pouZiti lanové kotvy je platny a
dopinéni poZadavku na viastnosti kotevnifhio prvku.

2) Kontrolou vykazu vymer k ocenéni bylo zjisténo, Ze zadany vyvkaz vymer neobsahuje lanove kotvy C-Fast 16
mm k ocenéni, obsahuje pouze polozky: Trny z oceli a trny z injekcnich zavrtavacich tydl D32mm, dopini tedy
zadavatel VV o poloZky k oceneni na lanové kotvy?

3) V projektoveé dokumentaci a vykazu vymer neni nikde uvedeno, jakym zplsobem bude provedeno kotveni 3D
rohoZe. Doplini tedy zadavatel, jakym zpidsobem bude provedero kotveni' a jaky je pozadavek na technické
viastnosti kotevniho materidlu a zaroveri dopin/ zpdsob kotveni 3D rohoZe do vykazu vymer.

4) Zadavatel v projektové dokumentaci uvadi poZadavek, Ze kotevni materidl, véetné roznasecich desek by mél byt
proveden v pozinkované povrchove dprave, ve vykazu vymeér u danych poloZek jiZ tento poZadavek neuvadi a jde
tedy o standardni povrchovou Upravu. Zidime tedy zadavatele o upfesnéni, pfipadné o Upravu zadani a nasledné
Upravu vykazu vymer. S pozdravem,"




Vysvétleni zadavaci dokumentace

Zadavatel k Zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace uvadi nasledujici:

Ad 1)

Pro horni a dolni kotveni je uvaZovana lanova kotva C-FAST @16 mm délky 4,0 m do vrtu @90 mm. Tento

udaj je pro zpracovani nabidky rozhodny.

Vriy do skalnich stén pribéinym sacim vrtanim D pfes

521 . . .
e 56 do 93 mm do 45° harnina tf. Il a IV horolezecky
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o -

dezisoucet

I'rn z ocell pro ploty s okem D pres 16 do 20 mm | pres
23 K 155213321 3 do 5 m zainjektovany cementovou maltou provadény
horolezecky

O 1

MezisouCet

kus

307,000

Zadavatel soucasné upfesfiuje, ze délky kotveni uvedené v projektové dokumentaci pfedstavuji navrhove
pfedpoklady. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o anizotropni a nehomogenni horninove prostredi, bude konkrétni
délka a rozmisténi kotev pfi realizaci upfesnéno podle skuteéné zastizenych geotechnickych podminek po

oc¢isténi skalniho masivu.
Ve vztahu k ostatnim kotevnim prvkim zadavatel dale upfesnuje:
3A

KOTVY samozavrtavaci pozinkovana ty€ R32-280:

. kotveni v rastru 2,0 x 2,0 m,
J kotveni sité do stabilnich vrstev skalniho masivu,
J kotva d = 32 mm, délky 3,0 m, jadrové vrtani d = 51 mm.

Trn z injekEnich zavrtavacich ty¢i D 32 mm | pfes 2 do 3
m vEetné vrtu D 51 mm provadény horolezecky

53070, 25+0 5 3A-rastrZ20x2

24 K 155213612

3B

KOTVY samozavrtavaci pozinkovana ty¢ R32-280:

. kotveni vrastru 0,5 x 0,5maz 1,0 x 1,0 m,

. kotveni sité do stabilnich vrstev skalniho masivu,

. kotva d = 32 mm, deélky 4,0 m, jadrove vrtanid = 51 mm.
[ 4 | 4

Trn z injekénich zavrtdvacich ty&i D 32 mm | pfes 3 do 4

E
& K Iaesens m vCetné vrtu D 51 mm provadény horolezecky

kus

Kus

149,000

370,000
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Ad 2)

Lanové kotvy C-FAST @16 mm jsou obsaZeny ve stavajicich polozkach vykazu vymér vztahujicich se ke
kotveni horniho a dolniho lana. Z tohoto dlvodu zadavatel vykaz vymér samostatné neupravuje.

Irnz ocell pro ploty s okem D pres 16 do 20 mm | pres
23 K 155213321 3 do 5 m zainjektovany cementovou maltou provadény  kus 90,000
horolezecky
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Mezisoucet 50,000
Ad 3)
Kotveni protierozni 3D georohoze je v projektové dokumentaci feSeno nasledovng;

Uprava ploch nad vychozem bude po ocisténi opatifena kotvenou protierozni 3D polypropylenovou georchozi
typu R 80/30 pro sklony nad 50°, vysky 25 mm a plo§né hmotnosti 580 g/m?. Georohoz bude na horni hrané
svahu kotvena do kotevniho piikopu hloubky 0,6 m. Po ukotveni bude pfikop zasypan vytéZenou zeminou.
Kotveni v ploge bude provedeno $achovnicové v rastru 0,5 m ocelovymi trny.

Zadavatel soucasné upfesfiuje, Ze kotveni protierozni 3D georohozZe je soucasti pfisludné poloZky vykazu
vymer.

4 L 4

14 K 155131313 Zrizeni protierozniho zpevneni svahu geomrizi,

georoho?i sklonu pfes 1:1 vEetné kotveni m2 625.000

Ad 4)

Zadavatel potvrzuje, Ze kotevni material, véetné roznasecich desek, ma byt ocenén a dodan v pozinkovane
povrchove upravé v souladu s projektovou dokumentaci.

Pozadavek na pozinkovanou Upravu je souéasti technického feseni podle projektove dokumentace a je tfeba
jej pfi zpracovani nabidky zohlednit, i pokud neni v jednotlivych polazkach vykazu vymér vyslovné zopakovan.

Podlozky HR-Plate jsou podle technického listu ocelové z materialu S235JRG2 dle EN 10025 a maji
antikorozni ochranu zarovym zinkovanim ponorem dle EN ISO 1461.

Dodavatelé jsou pfi zpracovani nabidky povinni vychazet ze zadavaci dokumentace ve znéni vech dosud
uvefejnénych vysvétleni a zmén zadavaci dokumentace, véetné tohoto Vysvétleni zadavaci dokumentace
¢ 5.

Lhiita pro podani nabidek: Zadavatel s ohledem na povahu tohoto Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 5
IhGtu pro podani nabidek neprodluZuje.

S pozdravem

fo—

)

Ing. Ijavid Jelinek
vedouci odbor
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