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travnatá 
plocha

výsadbový 
záhon

výsadbový záhon

výsadbový záhon

 m
6,0

m
3,0 

6,
0 

m

4
,0

 m
2
,2

 m
m

e
zi

si
ln

iè
. 
a

za
h

ra
d

.
o

b
ru

b
o

u

,
m

3
6 

3,
6

m 

m
6 

6 
m

3 
m

 m
2,4

,22  m
mezi
s l  ai niè.
ahrad.z

obrubou

el.
sloupek

4,7 m
+ ilniè.s
obru ab

stojany
na kola

410,05

410,87

411,78 410,44

VO - nástìnné
svìtlo

75,7 m

63,  m0

36 ,0 m

75,  0 m

prostor fontány - keramická dlažba  
tl. 10mm, rozmìr 200x200 mm 
s hrubým protiskluzovým povrchem (min. R11, 
bez plastických vzorkù - pouze drsný),
odolností pro pojezd do 3,5t, béžové barvy

obvodové chodníky 
(š 2,2m) zámk. dl. tl. 60 mm,
rozmìr 200x200 mm, 
pøírodní šedá

vnitøní chodníky (š 3 nebo 6m) 
zámk. dl. tl. 60 mm, rozmìr 200x200 mm, 
pøírodní šedá s jednoduchými linkami bílé barvy

chodník kolem fontány 
(š 2,0m) zámk. dl. tl. 60 mm, 
rozmìr 100x100 mm, 
hnìdé barvy s dvojitými linkami
z bílé dlažby
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obrázek vzorku navrhované dlažby

ilustrativní foto betonových blokù

ilustrativní foto barevné kombinace
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ilustrativní foto betonových blokù

ilustrativní foto barevné kombinace
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2, 5 m

betonový obrubník (silnièní)
(25x10x100 cm), hnìdé barvy
pouze kolem keramické dlažby

betonový obrubník (parkový)
(20x5x100 cm), hnìdé barvy
pouze mezi hnìdou zámkovou
dlažbou a výsadb. záhonem

betonový obrubník (parkový)
(20x5x100 cm), pøírodní (šedé) barvy
všude kolem šedé zámkové dlažby
(mimo betonových blokù a 
obvodu ze silnièních obrub

betonový obrubník (silnièní)
(30x15x100 cm), šedé barvy
pouze mezi obvodovým
chodníkem a komunikacemi
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Návrh zpevnìných ploch

D.1.1c

v rámeèku
dlažba 
totožná 
s chodníky,
pouze
tl. 80 mm a
s podložím
pro pojezd
nákladními
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