D.2. TECHNICKA ZPRAVA

Identifika¢ni udaje stavby

Jméno a adresa stavebnika :

Stavebnik : Mésto Trutnov
Adresa : Slovanské nameésti ¢.p. 165, 541 01 Trutnov
Jméno a adresa zpracovatele dokumentace :

Firma : Ing. Jaroslava Markova, MVP PROJEKT

Adresa : Trutnov, LibuSinka 214

ICO : 13343131

Zastupce : ing. Jaroslava Markova

Registrace . registrace u MU Trutnov pod &.j. 9-3947-09/92/Zml
Telefon, fax : 499815356

Proj. opravnéni : Autorizovany technik pro vodohospodarské stavby

¢.0601126

Piredmét projektu :

Nazev stavby : Rekonstrukce dest’ové kanalizace a vyustniho objektu na pp¢. 1945/1
a pp€. 1955/2, k.u. Trutnov

Druh stavby : Rekonstrukce dest’ové kanalizace a vyustniho objektu

Kraj : Krélovéhradecky
Stavajici stav

Stavajici destové vody zuzemi bytovych domil je zausténo do stavajici destové
kanalizace z betonu DN 300. V roce 2010 byla ovétrena poloha stavajici kanalizace, ktera byla
do potoka zatsténa bez vyustniho objektu. Stavajici trubky jsou v dobrém stavu, nezanesené,
osov¢ nevychylené a jsou Cisté. Tim, Ze potrubim protékaji pouze deStové vody, neni na
kanalizaci patrnd ani koroze betonu. Betonové trubky jsou ukonceny pouze obetonovanym
prstencem Sife cca 20 cm, 15 m od vodoteCe, voda deStova vytéka piimo do nezpevnéného
terénu. Pod vylsténim cca 1 m je terénni zlom, voda tece vymolem a rozléva se po terénu a
pies rozbahnény terén natéka pres rakosi do Volanovského potoka. Ten je v téchto mistech
neupraveny, meandrujici, v 1ét€ je pritok minimalni, n€kdy 1 suchy.

Navrh reSeni

Koryto Volanovského potoka bude v délce 5 m pod kanalizaci a 5 m nad kanalizaci
vyC€iSténo a zpevnéno kamennou rovnaninou s urovnanim lice a s vyklinovanim ve dné a
v bezich potoka. Tvar rovnaniny bude proveden hydraulicky vhodné tak, aby byla zajisténa
stabilita dna i1 bfehi. Opevnéni nebude zmenSovat pritocny profil stavajiciho koryta,
vyklinovani bude provedeno ve dn¢ i obou biezich a v celé Sifi stavebni ryhy. Koryto ma ve
Kamenna rovnanina bude provedena z kament hmotnosti min. 80 kg, Pod zausténim
potrubim kanalizace bude vydlazba z lomového kamene do betonového loze ti. B 15. Do
tohoto zalsténi bude zausténa betonova trubka, jejiz konec bude rozbruSovaci pilou sefiznut
do sklonu, odpovidajiciho sklonu svahu a bude vizuelné upraven.

Prace musi byt provadény v dlouhodobé suchém a bezdestném obdobi odbornou firmou.
Vzhledem k tomu, Ze pfijezd na misto stavby je mozny pouze pies prilehlé pole od
Volanovské silnice, je nutné sjezd projednat s majitelem a najemcem. Prace budou provadény
ruéné, protoze je uzemi silné podmacené a nevhodné pro tézkou mechanizaci.



Navrzena deStova kanalizace bude napojena na stavajici betonovou stoku kolenem. Material

destové kanalizace je navrzen zbetonu DN 300, celkova délka je 15,0 m. Potrubi bude umisténo
v nepfistupném terénu a bude vytsténo ve Volanovském potoce pies novy vyustni objekt.
Potrubi kanalizace nebude pojizdéno tézkymi mechanizmy. Potrubi bylo uloZeno do betonového sedla
na loze ze Stérku a na podkladnim betonu C 16/20, potrubi bude obsypano krycim obsypem a hlavnim
zasypem. Kanaliza¢ni potrubi bude uloZeno v oteviené ryze v nezdmrzné hloubce v nepazené ryze.
Vytézenad zemina bude pouzita na zasyp ryhy a prebyte¢nd zemina bude pouzita na terénni Upravy v
okoli stavby. Dale bude nutné dodrZovat pfislu$na ustanoveni bezpecnostnich predpist, predev§im
vyhl. €. 309/2006 Sb. a zakona ¢. 428/01 Sb. a 275/2013, kterym se méni zakon ¢. 274/01 Sb.. Dale je
nutné respektovat CSN 73 6133 a vie souvisejici uvedené v dodatcich norem. Pied zahajenim zemnich
praci je investor povinen zajistit vyty¢eni podzemnich vedeni, aby nedoslo k jejich poskozeni nebo
k urazu pracovnikii. Po poloZzeni a montazi potrubi byla provedena zkouSka tésnosti potrubi dle
CSN 756909, pii dodrzeni technickych a bezpe¢nostnich piedpisti stanovenych témito normami. Déle
byl proveden zasyp vhodnym vytéZenym materidlem se zhutnénim po vrstvach 300 mm na 95% PS.

Parcelni ¢isla dotéenych pozemku podle katastru nemovitosti :

p.C. 1945/1 -- trvaly travni porost

vlastnik : Statni pozemkovy tfad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
P.¢. 1955/2 — orna pada

Vlastnik : Je¢ny Miloslav Ing., Zahradni 62, 50711 Valdice

Vliv stavby na Zivotni prostiedi

Pti realizaci stavby je dodavatel povinen zajiStovat dodrZzovéani bezpecnostnich
ptedpisit a pracovnich postupi. Po dobu vystavby dojde k pfechodnému zhorSeni Zivotniho
prostiedi vlivem ¢innosti stavebni techniky, zejména zvyseni hluku a prasnosti.

Priprava Gzemi pro vvstavbu

Pro pifebytecny vykopek bude umisténa na pozemku docCasnd skladka. Vykopek
bude pozdé&ji vyuzit pii terénnich Gpravach okolo vystniho objektu.

S ohledem na druh feseného objektu bez pozarniho rizika nejsou na objekt
kladeny Zadné pozadavky z hlediska feSeni pozarni bezpecnosti.

Zavér

Montazni prace musi byt provedeny v souladu s CSN 75 6101, CSN 75 6909,
CSN EN 1085, CSN EN 1610, TNV 75 9011 a CSN 73 6005. Dale je nutné dodrZovat
ptislusna ustanoveni bezpecnostnich predpist, predevsim vyhl. ¢. 309/2006 Sb. a zdkona ¢.
274/01 Sb. ve znéni zakona 76/2006 Sb.. Dale je nutné respektovat CSN 73 6133 a vie
souvisejici uvedené v dodatcich norem. Pfed zahdjenim zemnich praci je investor povinen
zajistit vytyCeni podzemnich vedeni, aby nedoslo k jejich poskozeni nebo k trazu pracovnikt.

Zmeény oproti PD je nutné konzultovat s projektantem.

Trutnov, ¢ervenec 2017 Vypracovala : ing. Markova Jaroslava



Tabulka €.1 - Odtoky z jednotlivych ploch — stavajici plochy

Navrhovy dést, 15 min,n=0,5 153 | l/(s.ha)

0,0153 | lis.m?)
Stavajici objekty

Plocha| Koef. Reduk. | Odtok

[m? | odtoku | plocha | [lis]

Stiecha 3632 0,90 3 269 50
Nezpevnéné piskové (§térkové) plochy 694 0,40 278 5
Zelen (travnik, kere,..) 7703 0,10 771 12
Komunikace — asfalt 7430 0,80 5 044 91
Celkem 19 459 9 515 158
Dle CSN 75 6101 — Systémy stokovych siti
Tabulka €.2 - Odtoky z jednotlivych ploch — navrzené plochy
Navrhovy dést, 15 min,n=0,5 153 | l/(s.ha)

0,0153 | I/(s.m?)
Navrhované objekty

Plocha| Koef. Reduk. | Odtok

[m?] | odtoku | plocha | [Us]

Stfecha + terasy 5417 0,90 4 876 75
Zamkova dlazba 3476 0,60 2086 32
Zpevnéné piskové (Stérkove) plochy 1254 0,40 502 8
Zelen (travnik, kefe,..) 7 344 0,10 735 12
Komunikace — asfalt 1968 0,80 1575 24
Celkem 19 459 9774 151

Dle CSN 75 6101 — Systémy stokovych siti

Celkovy pritok odpadnich pfipojkou (die SN 75 8760)

Questove = 158 Ifs (stavajici stav)
Questovs = 151 I/s (navrhovany stav)




